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ve sténach, stropé pod omitkou PU
o 1 IP20 po. oo o o o o v Cerné PVC trubce po zdi PU
- — — — — — — — — v podhledu VU
ﬁ@ﬁ@jgg
podrobnd specifikace viz list svitidel v technické zpravé
\
N NA — nouz.sv. osvétleni Unikové cesty schodisté, chodby
svitidlo na sténu, reflektory smérované dold BT2SL—F1-AT
BeamTech Small 2x500Imn Thod Autotest
@ NB — nouz.sv. osvétlent Gnikové cesty
AN - svitidlo na strop FT2SESO0ATTTS
< - FlexiTech SE 300Imn Autotest MNM Tel, 1—-3hod P43
@ NC — nouz.sv. osvétlent Gnikové cesty
o svitidlo na sténu FT2SES00ATTT8+FT2SE-LO opdlova optika
~ FlexiTech SE 300Imn Autotest MNM Tel, T—3hod+optika FlexiTech—SE P43
@ ND — nouz.sv. osvétlent Gnikové cesty, predpoklad trvalého svicent
svitidlo na sténu BT25C-D1
BeamTech Small 2x250Imn Thod Autotest
2xzGs.230V/16A PO s prep.ochranou
zdroj UPS OLS1500E 1350W/230V — zdloha svitidel 2xLED max.75W/230V
- po dobu min.60min.
parametry: vystupni vykon 1200W, vystupni napéti 208—-240V sinus
rozmery: §.151xhl.225xv.394mm  hmotnost: 15,3kg
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VENY KABEL
U NoUZOVE

zc<z>\EWJW>
PRI VYPAD

UMISTIT NA STENU,NA PRIPRAVENY KABE
TRVALESVICENI-PRI VWPADKU NOUZOV

3PEN AC 50Hz 400V/TN—C 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S,
Ochrana pred nebezpelnym dotykem Zivych &asti:izolact, kryty nebo prepazkami
, nezivych C€asti: samocinnym—automatickym odpojenim od zdroje
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